新兴铸管芜湖展厅装修规格与要求

一、主题形象墙：

规格：8m×5m  形象台 2.5m ×5m   

材质：天然石材、精工不锈钢发光字、双色板雕刻字    

要求：灯光发光均匀靓丽，天然石材无瑕疵。形象墙要能展示出新兴铸管作为铸管行业领军企业的大气、高端、创新与发展的企业形象。

二、公司发展及领导关怀图片展区：

    规格：3m×3m    4.3m×8m

    材质：LED灯箱

三、公司全球布局造型：

    规格：直径2.8m×0.7m    半球形造型

    要求：球面光滑，布光均匀，画面展示清晰。

四、公司理念墙：

    规格：5m×6.6m  2块

    材质：标准30丝铝塑板造型，字体为树脂发光字。

五、铸管、管件展区：

    1、灯箱规格：2.6m×5m   2.6m×9m   2.6m×14m    2.6m×4m 共四个

       材质：LED灯箱

    2、LED动态工艺流程展示规格：2m×1m 

       要求：严格按照新兴铸管工艺流程制作，并能完整准确的以动态形式展示整个生产工艺流程。

    3、展台：根据新兴铸管产品造型特点，设计制作与其相适应的展台造型，能承受产品重量并能保证在使用过程中展品和人身的安全。

    4、土石断层雕塑造型规格：4.3m×24m 

       要求：真实地表现出土石断层的外形形象，并能很好地表现和衬托新兴铸管的产品。

    5、模拟顶管施工现场半景画规格：4m×8m×5m

       要求：现场模拟真实，画面形象动人，现场真实感强烈，给人以身临其境的感觉。

    6、模拟管廊规格：4m×4m×5m

       要求：真实准确地展示管廊的功能，让参观者有身临其境的感觉。

六、优特钢展区：

    1、灯箱规格：2.6m×9m

    2、异形展台规格：2m×4m×0.7m    4m×1.6m×0.7m   2组

       要求：展台造型新颖别致、承重能力强

七、钢格板展区：

    1、灯箱规格：2.6m×6m

    2、异形展台规格：5m×1m×0.7m

    3、钢格板功能展示台：

       要求：根据平台板特性，制作时要充分考虑钢格板平铺时的结合和牢固，要满足参观者在上面行走时的稳定和安全。地面发光要真实，要有像行走在大海上的感觉。

八、建筑钢材展区：

    1、灯箱规格：2.6m×6m

    2、异形展台规格：半径1.6m×1.2m     1.5m×3.5m×0.7m

       要求：展台造型新颖，和展品相吻合。

九、特种钢管展区：

    1、灯箱规格：2.6m×8m

    2、异形展台规格：直径0.5m×高0.7m    直径0.5m×高0.5m 各6个（展台上下均发光）   

    3、异形钢管展架：

       要求：展台和上部造型新颖，根据新兴铸管产品特点制作相应的展台及展架，并能够承受产品重量，在使用中能够保证产品及人身安全。

十、钢塑管展区：

    1、灯箱规格：2.6m×4m

     2、展台规格： 1.6m×1m×0.7m

     3、模拟钢塑管使用场景，要求造型新颖、逼真。

11、 综合展区：

       展墙面积：48m×4.3m

      制作工艺：LED灯箱、造型墙面灯槽、写真喷绘、墙面涂料涂刷。

      效果：明快、高雅、现代。                                  
十二、吊顶：

1、 格栅吊顶：面积约400㎡

2、 异形吊顶规格：10m×25m    9m×7m     5m×15m     12m×4m
十三、模型及电子沙盘：

1、 厂区沙盘7m×4.5m
   要求：模型台高度为0.7m，模型制作规范、流畅，比例准确，形象逼

   真，既具形象性又具观赏性，是艺术和技术的完美结合。                       
      2、数字沙盘：
要求：视觉和听觉完美结合，通过几分钟的演示，即可使参观者了解到公司的概况。

      3、应用模型：奔驰发动机、三峡大坝、高速铁路、北京财富金融中心大

         楼、双金属钢管管坯各一组。          

         要求：真实感强、美观、现代。

十四、地面：

      地面为自流平塑胶地板，面积约826.6㎡。

      要求：平整、美观、耐磨能力强，部分区域需拼出图案。

十五、综合展示项目：

      灯光、字体、说明牌、证书、奖牌复制等。

      要求：光效美轮美奂，各种立体字要精美醒目，说明牌要精致清晰，证书    

            奖牌要逼真。

16、 会议室

      面积：6.5m×13m，会议桌8m，座椅25把，固定话筒18个及相应的视

      频和音响系统。

      要求：中上水平装修，高清投影机、音效档次要高。

十七、1楼2楼卫生间、水房面积约40㎡

      要求：4星级

十八、2楼走廊墙面、顶面装修

      面积约100㎡

建议增加的评标条件

1、内容

  （1）、根据邀请报价。

   (2)、根据施工方案、工期进度网络、质量保证措施。

  （3）、制作过新兴铸管的类似工程并已竣工且达到优质工程项目的单位可优先考虑（提供2—4个优质工程案例）。

2、因模拟实景展示部分绘制的特殊性，要求受邀人须有油画、及雕塑专业相关资历并附作品照片。

3、提倡优质、合理适中价格报价。

建议修改〖投标须知〗的条款

     由于展厅布置的特殊性，需将投标须知个别条款进行修改。

     一、第4条：合格的投标单位系指经新兴铸管股份有限公司招标办提供该项目的招标文件，且为国家合法注册的专业工程建设单位。

    将该条款修改为：

    合格的投标单位系指经新兴铸管股份有限公司招标办提供该项目的招标文件，且为国家合法注册的专业工程建设单位或国家合法注册的公司和单位。

     二、第5条：投标文件的组成：投标书、工程（概）预算书、施工方案及工程计划网络、企业简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、施工资质证、安全生产资质证、建造师证、专职安全员

证、公司授权书、全员职工人数、技术人员比率、自有主要的施工机械设备清单，保证工程质量、工期、安全的主要技术组织措施、近几年承建的类似建筑、安装、装修工程质量情况证明等。以上文件装袋密封并加盖单位公章和投标法定代表人印章，否则有可能导致废标。

     将该条款修改为：   

     投标书、工程（概）预算书、施工方案及工程计划网络、企业简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、施工资质证、安全生产资质证、建造师证、专职安全员证、公司授权书、全员职工人数、技术人员比率、自有主要的施工机械设备清单，保证工程质量、工期、安全的主要技术组织措施、近几年承建的类似建筑、安装、装修工程质量情况证明等（承接模型、视频、半景画、艺术展示等项目的公司，提供：工程（概）预算书、施工方案及工程计划网络、企业简介、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司授权书、自有主要的施工机械设备清单，保证工程质量、工期、安全的主要技术组织措施、近几年承建的类似建筑、安装、装修工程质量情况证明即可）。以上文件装袋密封并加盖单位公章和投标法定代表人印章，否则有可能导致废标。
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