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焦化部硫铵母液管道大修招标公告

日  期：2016年7月29日
招标号：QAZ160704

   根据我公司生产需要，现对以下设备维修改造业务公开招标，欢迎有相关能力的企业参与招

 标来时请携带企业资质及相关业绩

 焦化部硫铵母液管道更换大修项目
     1、改造大修范围：

       a、拆除两台旧的DN350-DN500大母液泵进出口不锈钢管道（包括弯头和变径）。

       b、拆除两台结晶泵进出口DN50-DN250不锈钢管道和回流管道。（包括弯头和变径）。

       c、对更换下的管道进行测量加工聚乙烯复合管。

       d、现场安排技术人员对复合管道进行设计安装施工。

     2、现场、安装要求：

       a、拆除和安装过程中不能影响生产，可以倒换逐台进行更换施工。

       b、现场煤气区域安全措施及更换安全方案要做好。

       c、施工后保证现场清洁，负责对现场废料的清理。

       d、改造后的管道质保期要在两年以上。

       e、安装过程执行化工行业标准：

         HG/T3690、3691，工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管、管件。
     3、其他要求：

       a、此项目报价为全部材料费（主、副材）和更换安装施工人工费用总价

       b、材料为钢骨架聚乙烯塑料复合管，厂家派技术人员现场测绘

       c、316L修正弯头,由专业不锈钢管件厂制作。

         焦化部设备技术咨询人：蔡玉芝  0553-5627611。
凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名有效日期为本公告自发布之日起10个工作日内。
公司招投标日期定于2016年8月12日（星期二）上午9:00 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼（1#门内）206室准时举行，请届时派代表出席。
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号               

电    话：0553-5627216
邮    箱：QQ:3521594418                            

              联 系 人：李明
本次招标不收任何费用及保证金，如有需要，请厂家在投标前与各对应单位技术负责人进行交流，并携带相关仪器至我公司设备现场检测。
详见以下附件：

              1、投标人须知  

2、材料清单要求见后附件

3、维修询价表
投 标 人 须 知

一般要求
    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
投标文件的语言
投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。
投标有效期
投标有效期应为投标截止日期。
投标人要求
合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：
具有独立订立合同的权利。
在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

投标人必须提供下列文件和资料：

投标人法定代表人授权书。

企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

联合体投标人提供的联合协议。

询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率；报价不含安装费用。
五、投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署
投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。
投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件。投标人应在询价表中标明，保养内容、分项价格、来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。
若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交
1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

  2、投标截止日期

     投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。
  3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

投标人企业资质不全或无资质的。

未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

超过招标文件规定的项目完成期限的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

明显不符合技术规格、技术标准要求的。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证
投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。 

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰。

十四、其他要求

无

芜湖新兴焦化部硫铵管道更换材料

一、大母液泵进出口钢骨架聚乙烯塑料复合管材料表
	序号
	名称
	口径
	数量
	单位
	备注

	1
	直管
	DN500*16.0
	5.6
	米
	公称内径*基础壁厚

	2
	直管
	DN450*16.0
	10
	米
	公称内径*基础壁厚

	3
	直管
	DN350*15.0
	3
	米
	公称内径*基础壁厚

	4
	直管
	DN100*11.7
	20
	米
	公称内径*基础壁厚

	5
	直管
	DN80*11.7
	12
	米
	公称内径*基础壁厚

	6
	直管
	DN65*10.6
	8
	米
	公称内径*基础壁厚

	7
	直管
	DN50*10.6
	6
	米
	公称内径*基础壁厚

	8
	电熔
	DN450
	2
	个
	

	9
	电熔
	DN100
	12
	个
	

	10
	电熔
	DN80
	12
	个
	

	11
	电熔
	DN65
	12
	个
	

	12
	电熔
	DN50
	12
	个
	

	13
	抢修电熔
	DN500
	6
	个
	

	14
	抢修电熔
	DN450
	6
	个
	

	15
	抢修电熔
	DN350
	10
	个
	

	16
	三通
	DN500
	2
	个
	

	17
	三通
	DN350
	4
	个
	

	18
	弯头90度
	DN100
	6
	个
	

	19
	弯头90度
	DN80
	6
	个
	

	20
	弯头90度
	DN65
	6
	个
	

	21
	弯头90度
	DN50
	8
	个
	

	22
	弯头45度
	DN80
	2
	个
	

	23
	变径三通
	DN450/80
	2
	个
	

	24
	变径三通
	DN450/50
	2
	个
	

	25
	变径三通
	DN100/65
	2
	个
	

	26
	变径三通
	DN80/50
	6
	个
	

	27
	嵌入式变径三通
	DN350/450/350
	2
	个
	

	28
	变径直通
	DN500/300
	2
	个
	

	29
	变径直通
	DN500/50
	2
	个
	

	30
	变径直通
	DN450/250
	2
	个
	

	31
	变径直通
	DN350/100
	2
	个
	

	32
	变径直通
	DN100/65
	2
	个
	

	33
	盲板/盲垫
	DN350
	2
	套
	

	34
	法兰/对开环
	DN500
	6
	套
	PN1.0

	35
	法兰/对开环
	DN350
	6
	套
	PN1.0

	36
	法兰/对开环
	DN300
	2
	套
	PN2.5,泵口

	37
	法兰/对开环
	DN250
	2
	套
	PN2.5 泵口

	38
	法兰/对开环
	DN100
	8
	套
	PN1.0

	39
	法兰/对开环
	DN80
	18
	套
	PN1.0

	40
	法兰/对开环
	DN65
	4
	套
	PN1.0

	41
	法兰/对开环
	DN50
	12
	套
	PN1.0

	42
	316L修正弯头
	DN600/500
	2
	个
	PN1.0

	　
	合计
	
	256.6
	
	


二、结晶泵进出口与回流管用钢骨架聚乙烯塑料复合管材料表
	序号
	名称
	口径
	数量
	单位
	备注

	1
	直管
	DN50*10.6
	4
	米
	公称内径*基础壁厚

	2
	直管
	DN100*11.7
	51.4
	米
	公称内径*基础壁厚

	3
	直管
	DN125*11.8
	4
	米
	公称内径*基础壁厚

	4
	直管
	DN150*11.8
	18
	米
	公称内径*基础壁厚

	5
	直管
	DN250*12.5
	40
	米
	公称内径*基础壁厚

	6
	电熔
	DN50
	4
	个
	

	7
	电熔
	DN100
	61
	个
	

	8
	电熔
	DN125
	12
	个
	

	9
	电熔
	DN150
	13
	个
	

	10
	电熔
	DN250
	30
	个
	

	11
	三通
	DN100
	2
	个
	

	12
	三通
	DN125
	2
	个
	

	13
	三通
	DN250
	4
	个
	

	14
	弯头22.5度
	DN250
	2
	个
	

	15
	弯头45度
	DN100
	33
	个
	

	16
	弯头45度
	DN150
	2
	个
	

	17
	弯头45度
	DN250
	2
	个
	

	18
	弯头90度
	DN50
	2
	个
	

	19
	弯头90度
	DN150
	3
	个
	

	20
	弯头90度
	DN250
	6
	个
	

	21
	变径三通
	DN100/50
	8
	个
	

	22
	变径三通
	DN125/50
	2
	个
	

	23
	变径三通
	DN125/100
	2
	个
	

	24
	变径三通
	DN250/100
	2
	个
	

	25
	变径三通
	DN250/150
	1
	个
	

	26
	变径直通
	DN100/50
	2
	个
	

	27
	变径直通
	DN125/80
	2
	个
	

	28
	变径直通
	DN125/100
	2
	个
	

	29
	变径直通
	DN250/150
	1
	个
	

	30
	法兰/对开环
	DN50
	14
	套
	PN1.0

	31
	法兰/对开环
	DN80
	2
	套
	PN1.0

	32
	法兰/对开环
	DN100
	26
	套
	PN1.0

	33
	法兰/对开环
	DN125
	10
	套
	PN1.0

	34
	法兰/对开环
	DN150
	2
	套
	PN1.0

	35
	法兰/对开环
	DN250
	7
	套
	PN1.0

	36
	316L变径直通
	DN150/100
	2
	个
	L=140mm

	37
	盲板/盲垫
	DN250
	1
	套
	PN1.0

	　
	总计
	　
	381.4
	　
	


说明：

执行化工行业标准：HG/T3690、3691，工业用钢骨架聚乙烯塑料复合管、管件。

316L修正弯头，拟由专业不锈钢管件厂家制作。
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