铸锻部球化线采购质量标准及用量

球化线：成分要求：Mg: 29-31% Si: 42-46%  Ca :2.0-3.0%  Re :1.8-2.2%，线直径13mm。（注：线直径超标，拒绝接受使用）
扣款明细：

若Mg含量低于29%时，每降低1％，当月结算价格在合同价格基础上降低150元/吨；若Mg含量高于31%时，每升高1％，当月结算价格在合同价格基础上降低150元/吨；

若Si含量低于42%时，每降低1％，当月结算价格在合同价格基础上降低150元/吨；若Si含量高于46%时，每升高1％，当月结算价格在合同价格基础上降低150元/吨；

若Ca含量低于2.0%时，每降低1％，当月结算价格在合同价格基础上降低200元/吨；若Ca含量高于3%时，每升高1％，当月结算价格在合同价格基础上降低200元/吨；

若Re含量低于1.8%时，每降低1%，当月结算价格在合同价格基础上降低200元/吨；若Re含量高于2.2%时，每升高1%，当月结算价格在合同价格基础上降低200元/吨；若当批Re含量≤1%、Mg含量≤25%、Ca含量≤1%或线径超标，需方有权拒收，一切损失由供方承担。

用量：

大线：球化线每月需要30吨，半年耗量180吨。

中线：球化线每月需要30吨，半年耗量180吨。

小线：球化线每月需要20吨，半年耗量120吨。

上述物料均需分批到货。

