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安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第 AH201日 29号

报 告 说 明

1.报告无本单位检测报告专用章、骑缝章、CMA章无效。

2.报告内容无审批签发者签章无效。

3.对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。

4.复制本报告中的部分内容无效。

5.对本检测报告如有异议,请在收到报告之日起十日内向本公司提出。     ;

6.非本单位采集的样品,仅对送检样品的检测数据负责。

7,样品的测试按规定采取了质控措施,本报告对测试结杲负责。        !

8.不经同意不得引用本报告数据。

单位名称:安徽基越环境检测有限公司

地  址:滁州市花亭东路 699号 2号厂房 2层和小包装车间 3层

电  话 :055Oˉ2187677

传    :熹:: 0550ˉ 2187677

由阝   编: 239000
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安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第 A眨01129号

一、检测内容、依据和方法

项目地点 芜湖新兴铸管有限责任公司

联系人 时晨唏 电 话 18655329942

检测内容

1、 有组织废气

检测点位:烧结工段,废气处理设施合并出口Q1

分析项目:氟化物

检测频次:1天 ,4次/天

2、 无组织废气

检测点位:厂界上风向 1个点,下风向3个点;

焦炉炉顶上风向 1个点,下风向3个点

分析项目:苯并芘 【a】 、硫化氢、苯、二氧化硫、氰化物、氮氧化物、氨气、颗粒物、酚类
化合物、苯可溶物

检测频次:1天,4次/天

检测单位 安徽基越环境检测有限公司

采样日期 2020年 11月 3日叫日  |    分析日期    |  2020年 11月 4日 -7日

检测方法

氟化物: 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ丌6⒎2001

苯并芘 【a1: 《环境空气 苯并 (a)芘的测定 高效液相色谱法》HJ950ˉ 2018

硫化氢:废气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 (第 四版 )

国家环境保护总局 (2003)

苯: 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ58⒋2010

二氧化硫: 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 昌̄刂玫瑰苯胺分光光度法》HJ48⒉2009

氰化氢:环境空气 氰化氢的测定异烟酸-卩比唑啉酮分光度法 《空气和废气监测分析方法》
(第四版)国家环境保护总局 (2003)

氮氧化物: 《环境空气氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮的测定盐酸萘乙二胺分光光度法)》

HJ479-2009

氨气: 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ53⒊ 2009

颗粒物: 《环境空气 总悬浮颗粒物的测 定重量法》GB丌 1543⒉1995

酚类化合物:环境空气 4ˉ氨基安替比林分光光度法 《空气和废气监测分析方法》

(第四版)国家环境保护总局 (2003)

苯可溶物: 《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取 重̄量法》HJ690ˉ 2014

注:苯并芘 【a】 分析不在本公司能力范围内,委托合肥海正环境监测有限责任公司检测,资质认定证号 :
16日 212050565, 报告坳岗乓劳: HzHK O510s。
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安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第AH201129号

二、检测结果

1、 无组织废气

表仁1厂界无组织废气检测结果

采样

日期

测

目

检

项
检测

日寸丨司

检测结果
监测浓

度最大

值

浓度

限值
(mg/m
3)

方法检

出限
厂界

上风向

G1

厂界

下风向

G2

厂界

下风向

G3

厂界

下风向

G4

2020
,11,03

苯并芘

【a】

ng`1n3

09∶ 00ˉ 10∶ 00 ND ND ND ND

ND 0.00001
6,5

ng′了η3
11∶ 20ˉ 12∶ 20 ND ND ND ND

日3∶40-14∶ 40 ND ND ND ND

16∶ 00-17∶ 00 ND ND ND ND

硫化氢
mg`mρ

09∶ 00-10∶ 00 0,005 0,008 0,009 0.006

0.009 o。 01 0,001
11∶ 20ˉ日2∶20 0.004 0,007 0,009 0.007

丬3∶40-14∶ 40 0,004 0,007 0,008 0,006

16∶ 00-17∶ 00 0,004 0.008 o,007 0,007

苯

g
/
m

m

09∶ 00-10∶ 00 ND ND ND ND

ND 0彳 0,0015
11∶ 20ˉ 12∶ 20 ND ND ND ND

13∶ 40ˉ 14∶ 40 ND ND ND ND

16∶ 00-17∶ 00 ND ND ND ND

二氧化

硫

mg/m3

09∶ 00-10∶ 00 0,013 0,018 0,018 0,021

0,024 0.5 0,007
11∶ 20ˉ 12∶ 20 0,011 0,023 0.020 0,024

13∶ 40-14∶ 40 0,012 0,021 0.019 0.021

16∶ 00-17∶ 00 0,0日 4 0,020 0.018 0,022

氰化氢

mg/m3

09∶ 00ˉ 10∶ 00 0.009 0,014 0.015 0,014

0,015 0.024 0,02
日1∶ 20-12∶ 20 0.008 0,013 0,015 0,013

13∶ 40ˉ 14∶ 40 o.009 0,015 0.014 0.015

16∶ 00-17∶ 00 0.007 0,015 0,013 0,014

氮氧化

物

mg/m3

10"0ˉ 11∶ 10 0,021 0,038 0,043 O.034

0,043 0.25 0,015
日2∶ 30-13∶ 30 0,023 0,036 0,043 0,035

14∶ 50ˉ 15∶ 50 0,024 0,039 0,042 0,038

17∶ 10-18∶ 10 0,022 0,040 0,041 0,036

氨气
mg/m3

10∶ 10-11"0 0,018 0.039 0,038 0.026

0.045 o。 2 0.01
12∶ 30ˉ 13∶ 30 0,021 0.037 0,043 0,027

14∶ 50ˉ 15∶ 50 0,016 0.035 0,045 o。 032

17H0-18∶ 10 0,013 0,029 0,035 0,026

颗粒物
mg/m3

09∶ 00-10∶ 00 0,133 0,183 0.217 0,183

0,283 1.0 0,001
11∶ 20ˉ 12∶ 20 0.133 0,167 0.250 0,200

13∶ 40-14∶ 40 0,117 o,183 0,283 0,217

16∶ 00ˉ日7∶ 00 0,150 0,200 0,250 0,217

酚类

化合物

mg/m3

10∶日0-11∶ 10 0,008 0,010 0,011 0,009

0,012 o.02 o.003
12∶ 30-13∶ 30 0,008 0,010 0,011 0,011

14∶ 50-15∶ 50 0,008 0,011 0,011 0,012

17∶ 10ˉ 18∶ 10 0,009 0,011 0010 0.011
注: ND表示检测结果低于方法检出限。
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安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第 AH⒛ 1129号

采样

日期

检测

项目
检测

时间

检测结果 捌
溆
麸
值

浓度

限值
(mg/

m3)

方法

检出

限

焦炉炉

顶上风

向 G5

焦炉炉

顶下风

向 G6

焦炉炉

顶下风

向 G7

焦炉炉

顶下风

向 G8

颗粒物
mg/m3

08∶ 30ˉ 09∶3o 0.167 0,233 o,250 0,217

0,283 2.5 0.001

10∶ 00ˉ 11∶oo 0,183 0,200 0,267 0,200

11∶ 30ˉ 12∶ 3o 0,150 0,217 0,283 0,233

12∶ 40ˉ 13∶4o 0.150 0,217 0,267 0,217

︱

︱

︱

︱
l
︱

︱

丨

︱

︱

︱

︱

︱

︱

丨

︱

︱

︱

「

︱

︱

︱

︱

ˉ

ˉ

︱

︱

︱

︱

︱

︱

卜

︱

丨

︱

︱

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

丨

︱

︱

︱

⒛
 ·04

0
1
2
1

苯可溶

物
mg/m3

08∶ 30-09∶ 3o ND ND ND ND

ND 0.6 0,02

10∶ 00-11∶ oo ND ND ND ND

11∶ 30ˉ 12∶ 3o ND ND ND ND

12∶ 40-13∶40|  ND ND ND ND

硫化氢
mg/m3

08∶ 30ˉ 09∶ 30 0,014 0,020 0,018 0.016

0,022 o.1 0,001

10∶ 00ˉ 11∶oo 0.012 0,022 0.017 0.015

11∶ 30ˉ 12∶ 3o 0.015 o,021 0.020 0.015

12∶ 40-13∶ 4o 0,012 0.019 0,019 0.0丬 4

苯并芘

【a】

ng/m3

08∶ 30-09∶ 3o ND ND ND ND

ND o。 0025 6,5
ng/rη 3

10∶ 00-11∶ oo ND ND ND ND

11∶ 30ˉ 12∶ 3o ND ND ND ND

刂2∶ 40ˉ 13∶ 4o ND ND ND ND

氨气
mg/m3

08∶ 30ˉ 09∶3o 0,051 0,080 0,067 0,065

0,088 2.0 0,01

10∶ 00-1丬 :oo 0,059 0,088 0,066 0,063

11∶ 30-12∶ 3o 0,061 0,080 0,073 0,065

12∶ 40ˉ 13∶ 4o 0.054 0,086 0,065 0,068

组织废气检测结果

`
ι

了

豸
'
^
E
`
苔

一
\
`
J

注:ND表示检测结果低于方法检出限。

第 5页 共 7页



安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第 AH201129号

2、 有组织废气

本̄页以下空白ˉ

表 2■1有组织废气检测结果

采样日期 2020,11,04 检测点位 烧结工段,废气处理设施出口 Q1

工况说明 正常生产 净化方式 活性炭一体化脱硫脱硝

检测项目 单位

检测结果

标准限值
1 2 3

氟化物

实测浓度 mg/m3 3.23 3,57 3,12 4

排放速率 kg/h 4,26 4,87 4,32

检测期间测试参数统计

参数 单位 1 2 3

烟气温度 ℃ 120,2 119,0 119,4

标干流量 Nms/h 1318593 1364789 1383735

排气筒高度 m 150

烟道内径 m 9,94

备注
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安徽基越环境检测有限公司检测报告 基越检字第 AH⒛ 11⒛ 号

备注:检测期间气象参数表
采样日期 采样时间 气温 (℃ ) 气压 (kPa) 风速 (mrs) 风向

2020,11,03

09∶ 00ˉ 10∶ 00 16,4 102.8 o,7 东南
11∶20-12∶ 2o 16,6 102,8 0.8 东南

13∶ 40-14∶ 4o 16,9 102,8 0,7 东南
16∶ 00-17∶ oo 17.2 102.8 0,6 东南

2020,11,04

o8∶ 30-09∶ 3o 16.8 102,6 o,7 东南
10∶ 00-11∶ 0o 18,3 102,6 0,6 东南
11∶ 30ˉ 12∶ 30 19,7 102,5 0.7 东南
12∶ 40-13∶ 4o 20,1 102,5 0.5 东南

附图1:2Ⅱ0.11.o3项 目检测点位简图

附图2:2020,11.04项 目检测点位简图

↑N

表示有组织采样点位
表示无组织采样点位

↑N
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O:表示无组织采样点位


