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1项目背景
芜湖新兴铸管有限责任公司位于芜湖市弋江区，其前身是1958年建厂的芜湖钢铁厂。2003年4月，由新兴铸管股份公司和新兴际华集团（原新兴铸管集团）共同出资重组成立。2011年3月，根据芜湖城市发展、城市功能定位及《芜湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》所提出的战略定位和空间布局，芜湖新兴铸管决定实施钢厂搬迁。2014年5月，公司与芜湖市人民政府就芜湖新兴整体由弋江老厂区搬迁至三山区事项签署搬迁协议。新兴铸管股份公司成立了芜湖新兴投资开发有限责任公司负责搬迁遗留地块的后期开发工作，按照规划，分地块分批次进行开发。本项目调查区域为芜湖新兴铸管弋江老厂区9#地块，根据《芜湖市城市总体规划（2012-2030年）》和相关规划，本次调查地块9#地块将作为二类居住用地进行规划。
[image: ]
图1  调查范围
芜湖新兴投资开发有限责任公司通过公开招投标，确定南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“南大环规院”）为该项目的承担单位，由项目承担单位按照招标文件及签订的技术服务合同约定，根据国家、地方相关标准、技术规范要求，开展项目场地环境初步调查工作。
2项目实施概况
南大环规院在搜集场地现状与历史使用情况及环境污染相关资料的基础上，对项目场地展开现场踏勘和人员访谈，按照国家有关导则要求制定初步调查采样方案，于2018年3月8日至2019月2月24日期间进场展开现场采样和检测工作，委托江苏康达检测技术股份有限公司（以下简称“康达检测”）负责采集样品并进行实验室检测分析。之后，南大环规院对康达检测出具的检测报告数据进行深入分析，编制了《芜湖新兴铸管弋江老厂区9#地块场地环境初步调查报告》（以下简称《报告》），并于2019年4月25日顺利通过了芜湖市生态环境局会同芜湖市自然资源和规划局、国有土地收购储备中心、弋江区生态环境分局等在芜湖市组织召开的项目报告技术评审会。
3点位布设、采样及监测
[bookmark: _Toc6384522]3.1点位布设及采样
根据国家相关导则规范要求，按照40m×40m划定网格，重点对疑似污染区进行布点与采样分析，以识别污染区域和污染物。共计布设35个土壤调查点，采样总深度达129m，送检土壤样品113个，另外包括12个平行样。土壤对照点参考芜湖新兴铸管弋江老厂区10#地块场地环境初步调查项目的对照点位。
选取土壤采样点中的5个点位兼做地下水监测井，建井总深度为30m；送检地下水样品2个（其他3口地下水监测井均无水）。地下水对照点参考芜湖新兴铸管弋江老厂区10#地块场地环境初步调查项目的对照点位。
[bookmark: OLE_LINK302]送检场地内地表积水样品2个。
3.2监测因子
本次采样监测对象包括土壤样品、地下水样品和地表积水样品等3类。
[bookmark: OLE_LINK271]（1）土壤监测指标（包括但不限于GB36600-2018标准中的45个基本检测项目）包括：pH、重金属与无机物（铜、铬、镉、镍、锌、锑、铅、铍、砷、硒、银、铊、汞、六价铬、氰化物、氟化物）、VOCs、SVOCs、TPH；
（2）地下水监测指标包括：pH、重金属与无机物（铜、铅、镍、镉、汞、砷、六价铬、氟化物）、VOCs、SVOCs、TPH；
（3）地表水监测指标包括：pH、重金属与无机物（铜、铬、镉、镍、锌、锑、铅、铍、砷、硒、银、铊、汞、氰化物、氟化物）、VOCs、SVOCs、石油类；
[bookmark: _Toc6384615]4结论
[bookmark: _Toc528071179][bookmark: _Toc6384618][bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK256]4.1土壤样品分析评价结果
场地土壤pH值普遍为碱性，与场地生产历史中原辅材料及钢渣中的氧化钙有关。土壤样品检出11种重金属（铜、铬、镉、镍、锌、铅、铍、砷、银、铊、汞）、六价铬、氟化物和氰化物、TPH、SVOCs（13种）、VOCs（4种），未检出硒、锑和其他有机污染指标。
筛选结果表明：所有点位的全部检测指标均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值标准。
[bookmark: _Toc528071180][bookmark: _Toc6384619]4.2地下水样品分析评价结果
场地内浅层地下水稳定水位埋深为1.01~1.54m。地下水样品中检出铅、镉、砷、六价铬、氟化物和TPH，未检出铜、镍、汞、VOCs和SVOCs等污染物。地下水pH值在8.17~8.43之间，偏碱性。
筛选结果表明：所有点位的全部检测指标均未超出《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。
[bookmark: _Toc528071181][bookmark: _Toc6384620]4.3地表积水样品分析评价结果
[bookmark: OLE_LINK269]地表积水pH值偏碱性，检出铜、镉、砷、锑、铍、氟化物、氰化物、VOCs（2种）和石油类，未检出SVOCs、其他无机和VOCs指标。
[bookmark: _GoBack]筛选结果表明，所有指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准或者集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。
[bookmark: _Toc528071186][bookmark: _Toc6384622]5结论和建议
（1）本场地土壤中污染物含量未超国家和地方有关建设用地土壤污染风险管控标准（筛选值）的，则对人体健康的风险可以忽略，无须开展后续详细调查和风险评估。
（2）场地周边部分地块正在开发建设，应规范厂区人员及车辆的出入管理制度，确保本场地不受外来二次污染。
（3）加强本场地的管理，在场地二次开发的过程中，妥善处理厂区内的地表积水。
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